

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) (нова редакція)
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія: Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради; 45034, Україна, Волинська обл., Ковельський район, с-ще Люблинець, вул. Незалежності, будинок 51, код за ЄДРПОУ – 40927506; категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): квадрокоптер DJI Matrice 30, (34710000-7 «Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном)
 Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-08-27-010584-a 

3.   Придбання товару Замовником здійснюється з метою його подальшої передачі Збройним Силам України в рамках «Програми покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних сил України та інших військових формувань, проведення заходів територіальної оборони на 2025 рік», що беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії російської федерації проти України. 

4.  Очікувана вартість предмета закупівлі/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі: 238000,00 грн. (двісті тридцять вісім тисяч гривень 00 копійок) грн. Очікувану вартість закупівлі сформовано на підставі самостійного аналізу ринку цін з відкритих джерел на аналогічні за технічними характеристиками товару.
5.  Опис предмета закупівлі :
	квадрокоптер DJI Matrice 30– 1 шт.
           (Обґрунтування технічних та якісних характеристик )


1. Учасник гарантує, що запропонований товар є новим не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені. Упаковка товару повинна бути оригінальною, не пошкодженою і відповідати всім нормативним вимогам до упаковки даної категорії товарів. Заводська гарантія на товар має відповідати гарантійному строку виробника, але не менше 12 (дванадцяти) місяців з дати поставки Товару (чи введення в експлуатацію стосовно до ситуації). 
         2. Опис, зображення (фото) товару.
3. Учасник до ціни товару включає всі витрати, які можуть бути понесені у зв’язку з виконанням ним договірних зобов’язань, в тому числі вартість доставки товару до місця поставки та вартість упакування; вартість вантажно-розвантажувальних робіт, а також податки, збори та всі інші витрати, що мають бути здійснені у зв’язку з виконанням Договору.
4. При поставці товару учасник гарантує надання документів на поставлений товар, що підтверджують відповідність і якість товару.
5. При передачі товару Замовник в присутності Постачальника перевіряє його на відповідність заявленим вимогам. В разі виявлення дефектів або невідповідності заявленим вимогам Постачальник повинен провести заміну такого обладнання
         6.Керівництво по експлуатації, або аналогічний йому документ на товар, виключно на українській мові, або з автентичним перекладом на українську мову.
         7. У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника, Пропозиція відхиляється.
УВАГА! У разі посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва до такого посилання застосовується вираз «або еквівалент». Під виразом «еквівалент» розуміється, що всі технічні характеристики співпадають, тобто товар за всіма характеристиками повинен бути ідентичним.
Обґрунтування необхідності посилання на конкретну торгову марку (виробника тощо): замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідним для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Закупівля здійснюється для потреб Збройних Сил на їх запит з подальшою передачею товару на облік запитувача.  Тому, для дотримання принципів Закону України «Про публічні закупівлі», а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності, замовником було прийнято рішення  провести закупівлю саме даного товару.
Якщо учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається замовником, додатково у складі пропозиції необхідно надати таблицю за встановленою формою, яка в порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічних вимогах замовника.
Порівняльна форма
	Точна назва товару та основні технічні та якісні характеристики товару, що вимагаються Замовником
	Точна назва еквіваленту товару та технічні та якісні характеристики товару, що пропонується учасником

	
	



Також додатково до таблиці або окремо бажано надати пояснення, що в складі пропозиції подається еквівалент.
	____________________________
	__________________________
	_________________________

	посада уповноваженої особи Учасника
	підпис та печатка (за наявності)
	прізвище, ініціали





ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ  ДО  ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  
(технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі)


квадрокоптер DJI Matrice 30 
(ДК 021:2015: 34710000-7 — Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном)
	№ з/п
	Найменування Товару
	Одиниця виміру
	Кількість

	1.
	квадрокоптер DJI Matrice 30
	шт.
	1


                        Технічні характеристики Квадрокоптер DJI Matrice 30

	Коптер

	Розмір у складеному стані
	365×215×195 мм (Д×Ш×В)

	Розміри розкладеному стані (без пропелерів)
	470×585×215 мм (Д×Ш×В)

	Розмір по діагоналі
	668 мм

	Вага (включаючи дві батареї)
	3770 ± 10 г

	Максимальна злітна вага
	3998 г

	Робоча частота
	24000-24835 ГГц; 5725-5850 ГГц

	Потужність передавача (EIRP)
	2,4 ГГц: <33 дБм (FCC); <20 дБм (CE/SRRC/MIC)
5,8 ГГц: <33 дБм (FCC/SRRC); <14 дБм (CE)

	Точність залежності (безвітряна або вітряна)
	По вертикалі: ±0,1 м (візуальне
позиціонування); ±0,5 м (позиціонування супутників); ±0,1 м (RTK)
По горизонталі: ±0,3 м (візуальне
позиціонування); ±1,5 м (високоточна система позиціонування); ±0,1 м (RTK)

	Точність позиціонування RTK
(увімкнено фіксований RTK)
	1 см+1 частина на мільйон (по горизонталі) 1,5 см+1 частина на мільйон (по вертикалі)

	Макс. кутова швидкість
	Крок: 150°/сек.; Поворот: 100°/сек.

	Макс. кут нахилу
	35° (N-режим і система переднього бачення ввімкнено: 25°)

	Максимальна швидкість підйому/спуску
	6 м/с, 5 м/с

	Максимальна швидкість спуску під нахилом
	7 м/с

	Максимальна горизонтальна швидкість
	23 м/с




	Макс. висота польоту над рівнем моря
	5000 м (з 1671 гвинтом) 7000 м (з 1676 гвинтами)

	Макс. час польоту (у штиль)
	41 хв

	Макс. час зависання (у штиль)
	36 хв

	Максимальна стійкість до швидкості вітру
	15 м/с
12 м/с при зльоті та посадці

	Модель двигуна
	3511

	Клас захисту від проникнення
	IP55

	Діапазон робочих температур
	−20...+50°C

	Супутникові системи позиціонування
	GPS + Галілео + BeiDou

	Підвіс

	Діапазон кутової вібрації
	±0,01°

	Контрольований діапазон
	Панорамування: ±90° Нахил: від -120° до
+45°

	Механічний діапазон
	Панорамування: ±105° Нахил: від -135° до
+60° Нахил: ±45°

	Зум камера

	Матриця
	1/2-дюймовий CMOS, Ефективні пікселі: 48M

	Об'єктив
	Фокусна відстань: 21–75 мм (еквівалент: 113–405 мм) Діафрагма: f/2.8-f/4.2 Фокус: від 5 м до ∞

	Електронна швидкість затвора
	Режим А:
Фото: 1/8000-1/2 с Відео: 1/8000-1/30 с Режим M:
Фото: 1/8000-8 с
Відео: 1/8000 -1/30 с

	Діапазон ISO
	100-25600

	Макс. Роздільна здатність відео
	3840×2160

	Максимальний розмір фото
	8000×6000

	Ширококутна камера

	Матриця
	1/2" CMOS, Ефективні пікселі: 12M

	Об'єктив
	Кут огляду: 84° Фокусна відстань: 4,5 мм
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	(еквівалент: 24 мм) Діафрагма: f/2.8 Фокус: від 1 м до ∞

	Електронна швидкість затвора
	Режим А:
Фото: 1/8000-1/2 с Відео: 1/8000-1/30 с Режим M:
Фото: 1/8000-8 с
Відео: 1/8000 -1/30 с

	Діапазон ISO
	100-25600

	Макс. Роздільна здатність відео
	3840×2160

	Максимальний розмір фото
	4000×3000

	Теплова камера

	Тепловізор
	Неохолодний мікроболометр Vox

	Об'єктив
	Кут огляду: 61°
Фокусна відстань: 9,1 мм (еквівалент: 40 мм)
Діафрагма: f/1.0
Фокус: від 5 м до ∞

	Чутливість
	≤30 мк@F1.1

	Точність інфрачервоного вимірювання температури
	±2°C або ±2% (при грі більшого значення)

	Роздільна здатність відео
	Режим суперроздільності інфрачервоного зображення: 1280×1024
Нормальний режим: 640×512

	Розмір фото
	Режим суперроздільності інфрачервоного зображення: 1280×1024
Нормальний режим: 640×512

	Крок пікселя
	12 мкм

	Метод вимірювання температури
	Точковий вимірювач, вимірювання площі

	Temperature Measurement Range
	Режим високого посилення: від -20° до 150° C
Режим низького посилення: від 0° до 500° C

	Попередження про температуру
	Підтримується

	Камера FPV




	
	

	Роздільна здатність
	1920×1080

	DFOV
	161°

	Частота кадрів
	30 кадрів за секунду

	Лазерний модуль

	Довжина хвилі
	905 нм

	Максимальна потужність лазера
	3,5 мВт

	Ширина одиночного імпульсу
	6 нс

	Точність виміру
	± (0,2 м + D×0,15 %)D — відстань до вертикальної поверхні

	Діапазон вимірів
	3-1200 м (вертикальна поверхня 0,5×12 м із коефіцієнтом відображення 20 %)

	Система огляду

	Виявлення
	Вперед: 0,6-38 м Вгору/вниз/назад/убік: 0,5-33 м

	Поле зору
	65 ° (Г), 50 ° (В)

	Робоче середовище
	Поверхні з чіткими візерунками та привабливим освітленням (> 15 люкс)

	Інфрачервоні датчики

	Виявлення
	від 0,1 до 10 м

	Поле зору
	30°

	Робоче середовище
	Великі розсіяні та відбивні обстеження (коефіцієнт відбиття >10%)

	Інтелектуальна батарея TB30

	Ємність
	5880 мАг

	Напруга
	26,1 В

	Тип акумулятора
	літій-полімерний акумулятор 6S

	Енергія
	131,6 Втч

	Нетто
	прибл. 685 г

	Робоча температура
	від -20 ° до 50 ° C

	Температура зберігання
	від 20° до 30° C

	Температурна зарядка
	Від -20 ° до 40 ° С (При температурі нижче 10 ° С автоматично включається функція
самонагрівання.

	Хімічна система
	LiNiMnCoO2




	Режими статичної фотозйомки
	Покадрова зйомка: фото 20 Мп
Автоматичний брекетінг експозиції: 20 Мп, 0,7EV з кроком 3/5
Інтервал: 20 Мп, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с

	Допоміжні вогні

	Ефективна відстань освітлення
	5 м

	Тип освітлення
	60 Гц, суцільне світіння

	Пульт

	
Екран
	7,02-дюймовий сенсорний РК-екран з
роздільною здатністю 1920×1200 пікселів та високою яскравістю 1200 кд/м2

	


Внутрішня батарея
	Тип: літій-іонний (6500 мАг при 7,2 В)
Тип заряджання: підтримка акумуляторної станції або зарядного пристрою USB-C,
максимальна номінальна потужність 65 Вт (макс. напруга 20 В)
Час зарядки: 2 години
Хімічна система: LiNiCoAIO2

	Час роботи
	Внутрішня батарея: прибл. 3 години 18 хв

	Клас захисту від проникнення
	IP54

	ДПСС
	GPS+Galileo+BeiDou

	Робоча температура
	від -20 ° до 50 ° С

	О3 Enterpirse

	Робоча частота
	2,4000-2,4835 ГГц, 5,725-5,850 ГГц

	Максимальна відстань передачі (безперешкодна, без перешкод)
	15 км (FCC); 8 км (CE/SRRC/MIC)

	



Максимальне відхилення передачі (з перешкодами)
	Сильні перешкоди (міський пейзаж, обмежена пряма видимість, безліч реагуючих сигналів): 1,5–3 км
(FCC/CE/SRRC/MIC) Середні перешкоди (приміський ландшафт, пряма видимість, деякі сигнали, що відключають): 3–9 км (FCC )); 3–6 км (CE/SRRC/MIC) Слабкі
перешкоди (відкрите середовище, широка видимість, сигнали, що мало сприймають): 9–15 км (FCC); 6-8 км (CE/SRRC/MIC)

	Потужність передавача (EIRP)
	2,4 ГГц: <33 дБм (FCC); <20 дБм
(CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <33 дБм (FCC); <14




	
	дБм (CE); <23 дБм (SRRC)

	Wi-Fi

	Протокол
	Wi-Fi 6

	Робоча частота
	24000-24835 ГГц; 5150-5250 ГГц; 5725-5850
ГГц

	
Потужність передавача (EIRP)
	2,4 ГГц: <26 дБм (FCC); <20 дБм
(CE/SRRC/MIC) 5,1 ГГц: <26 дБм (FCC); <23
дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: <26 дБм (FCC/SRRC); <14 дБм (CE)

	Bluetooth

	Протокол
	Bluetooth 5.1

	Робоча частота
	24000-24835 ГГц

	Потужність передавача (EIRP)
	<10 дБм

	Інтелектуальна акумуляторна станція BS30

	Габаритні розміри
	353×267×148 мм

	Нетто
	3,95 кг

	Сумісний тип батареї
	Інтелектуальна літна батарея TB30 Інтелектуальна батарея WB37

	Вхід
	100–240 В постійного струму, 50/60 Гц

	
Вихід
	Порт батареї TB30: 26,1 В, 8,9 А (підтримується до двох виходів одночасно) Інтелектуальна батарея WB37: 8,7 В, 6 А

	Вихідна потужність
	525 Вт

	порт USB-C
	Макс. вихідна потужність 65 Вт

	USB-порт
	Макс. вихідна потужність 10 Вт (5 В, 2 А)

	Потужність (коли акумулятор не заряджається)
	< 8 Вт

	Вихідна потужність (при прогріві батареї)
	прибл. 30 Вт

	Робоча температура
	від -20 ° до 40 ° C

	Клас захисту від проникнення
	IP55

	
Час зарядки
	прибл. 30 хв (заряджання двох
акумуляторів TB30 від 20% до 90%)
прибл. 50 хв (заряджання двох
акумуляторів TB30 від 0% до 100%)

	Особливості захисту
	Захист від зворотного потоку
Захист від короткого замикання




	
	Захист від перенапруги Захист від надструму
Захист від температури

	Комплектація одного комплекту

	Квадрокоптер
	1

	Пульт дистанційного керування
	1

	Кабель Type-C
	1

	Викрутка
	1

	Запасний гвинт
	1

	Запасні пропелери (пара)
	2

	Кейс для транспортування
	1

	Зарядна станція BS30
	1

	Акумулятор TB30
	1



1. Учасник гарантує, що запропонований товар є новим
